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Diffuser Type 
OD x Total lengt

Eff. Length x Per

Air inlet threade

Continuous air
Max. overload/

Hanging Pairs
Diffuser type

9‐1000EP‐KPH‐0

9‐1000SL‐KPH‐0

9‐1000EP‐KPH‐0

9‐1000SL‐KPH‐0

9‐2000EP‐KPH‐0

9‐2000SL‐KPH‐0

9‐2000EP‐KPH‐0

9‐2000SL‐KPH‐0

Bilateral Pairs C

Diffuser type

9‐1000EP‐KPT‐8

9‐1000SL‐KPT‐8

9‐1000EP‐KPT‐9

9‐1000SL‐KPT‐9

9‐1000EP‐KPT‐1

9‐1000SL‐KPT‐1

9‐2000EP‐KPT‐8

9‐2000SL‐KPT‐8

9‐2000EP‐KPT‐9

9‐2000SL‐KPT‐9

9‐2000EP‐KPT‐1

9‐2000SL‐KPT‐1

Diffuser type

9‐1000EP‐KPT‐1

9‐1000SL‐KPT‐1

9‐2000EP‐KPT‐1

9‐2000SL‐KPT‐1

 Effective length
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e  Membr

88.9  EPDM 

8.9  Silion 

90  EPDM 

0  Silicon 

110  EPDM 

10  Silion 

88.9  EPDM 

8.9  Silicon 
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10  Silicon 
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14.3  Silicon 
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ess, 40±5 shore A
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500‐EP, 9‐500‐SL 
95mm x 550mm 
00mm x 0.12m2 

1‐1/

3.0‐9.0 Nm3/h 
15.0 Nm3/h 

l length x Effectiv
orated area: 0.24

inuous airflow: 6

l length x Effectiv
orated area: 0.48

inuous airflow: 1
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inuous airflow: 6
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inuous airflow: 1
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.0 ‐ 18.0 Nm3/h
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2.0 ‐ 36.0 Nm3/h
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.0 ‐ 18.0 Nm3/h
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0‐EP, 9‐1000‐SL 
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